
wałkowarki cukiernicze

lam
Model Szerokość 

taśmy
cm

Długość 
taśmy

cm

Średnica 
walców

mm

Otwarcie 
walców

mm

Prędkość 
taśmy
cm/s

Wymiary 
robocze

cm

Moc 

kW

Ciężar

kg

LAM 507B 50 75 84 0–35 50 97x156 0,55 89
LAM 510B 50 100 84 0–35 50 97x206 0,55 93
LAM 610B 60 100 84 0–35 50 107x206 0,75 99

sbl
Model Szerokość 
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kg

SBL 507 50 75 84 0–40 50 97x216 0,55 180
SBL 510 50 100 84 0–40 50 97x266 0,55 190
SBL 610 60 100 84 0–40 50 107x266 0,75 200
SBL 614 60 140 84 0–40 50 107x346 0,75 210
SBL 614 L/T CROIS 60 140 84 0–40 15–60 107x346 0,75 240
SBL 616 60 160 84 0–40 50 107x386 0,75 220
SBL 616 L/T CROIS 60 160 84 0–40 15–60 107x386 0,75 250

Region Kraków-Rzeszów	 tel. 0695 985 225
Region Katowice-Łódź	 tel. 0695 985 175
Region Warszawa-Lublin	 tel. 0603 744 462

Region Wrocław-Poznań	 tel. 0605 744 417
Region Gdańsk-Szczecin	 tel. 0603 744 497
Region Olsztyn-Białystok	 tel. 0695 985 215

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI: 



automatyczne 
wałkowarki cukiernicze

Region Kraków-Rzeszów	 tel. 0695 985 225
Region Katowice-Łódź	 tel. 0695 985 175
Region Warszawa-Lublin	 tel. 0603 744 462

Region Wrocław-Poznań	 tel. 0605 744 417
Region Gdańsk-Szczecin	 tel. 0603 744 497
Region Olsztyn-Białystok	 tel. 0695 985 215

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI: 

smart
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kg

SMART 6514 65 140 84 0,2–60 20–85 111x332 1,5 270
SMART 6516 65 160 84 0,2–60 20–85 111x372 1,5 290

autosmart
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AUTOSMART 
123 7014 70 140 123 0,2–60 20–120 127x374 2,2 650

AUTOSMART 
123 7016 70 160 84 0,2–60 20–120 127x416 2,2 680

AUTOSMART 
123 7020 70 200 84 0,2–60 20–120 127x454 2,2 710

industrial smart
Model Szerokość 
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INDUSTRIAL SMART PLUS 6514 65 140 84 0,2–60 20–100 111X332 1,5 300
INDUSTRIAL SMART PLUS 6516 65 160 84 0,2–60 20–100 111X372 1,5 320
INDUSTRIAL SMART PLUS 6520 65 200 84 0,2–60 20–100 111X452 1,5 350
INDUSTRIAL SMART PLUS 7014 70 140 84 0,2–60 20–100 111X360 1,5 370
INDUSTRIAL SMART PLUS 7016 70 160 84 0,2–60 20–100 111X400 1,5 400
INDUSTRIAL SMART PLUS 7020 70 200 84 0,2–60 20–100 111X480 1,5 450


